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ASFALT PLENTLERI

AYDIN , mobil ve sabit olmak tizere 30 - 300 t/s
Kapasiteye sahip diinya standartlarinda asfalt
uretebilen modern plentler gelistirmistir. Misteri
isteklerine gore cok degisik alternatif tasarimlara
sahiptir. Asfalt Plentleri ses, toz, 1si guriiti
acisindan giivenli, cevre ve kullanici dostudur.
Unite dlctileri karayollan gabarilerine uygun olarak
tasarlanmistir. Kolay hizli montaj - demontaj icin
moduler bir yapi gelistirilmistir.

Uniteler maksimum verimi alabilecek sekilde
disiinilmis birim asfalt maliyeti minimize
edilmistir.

Degisik asfalt tretimine (mastik asfalt, renkli
asfalt, sokalmus (re-cycling ) malzeme kullanimi
vb. imkan saglar. Tamamen bilgisayar kontrolli
olup manuel, yar otomatik ve tam otomatik
calistinlabilir.

Uriinlerimizin en dnemli 6zelligi maliyet ve isletme
giderleri agisindan daha ekonomik ulmasu:hr
Disiik enerji intiyacl, yakit sarfiyatinin opi J:
edilmis olmasi, 2 kisi ile (plent operatéri
yiikleme operatéril) calistirabilmesi, uzun omiirli
sistem ve donanimlar, minimize edilmis bakim
ihtiyaclan sayesinde isletme maliyetieri diistktir.
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Aydin asfalt plentlerinde !
oil, 6 no fuel-oil, kalyak, mazot vb ) dogalgaz
veya LPG kullanilabilmektedir.
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Uretimlerimiz teknolojik yeterlilik ve gevre koruma
acisindan diinyadaki tiim standartlan
karsilamaktadir.
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www.aydinmakin
aydin@aydinmakina.com.tr « aydininsaat@tinet.net.ir



“OUR COMPANY

PREFACE

AYDIN INSAAT MAKINA is signed many priorities in it’s works that were in
governmental organizations, establishments and individual sectors in Turkey and in
the world. It is struggled that the highways are constructed with the material, which
were produced in our country espacially by working with General Directorate of
Turkish Highways, Municipalities, Village Affair Directorate and Road Construction
contractors and it is provided to be secure and suitable for world standarts by the
possibilities of technology. Now the company is ready to give it’s products and

services to the world.

As Aydin knows the responsibilities and importance of its duty, it works
without making a concession of his work’s quality by its expert personnel that consist

the qualified persons and owned ISO9002 quality certificate.
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IMALATLARIMIZ

» 30 - 300 Ton Saat Kapasiteli, TSE Beigeli « Bitum Tanklarinin Malzeme
CE Sertifikali Asfalt Plentleri Hareketlerinin Kontrol Sistemi

. Ro[e_y Tank

Tuz Depolama Tesisleri

= Sanayi Tipi Kuru Tip Filitreler

Yol Tamir Araci

Mekanik Stabilizasyon Tesisleri
= Kizgin Yag Kazanlar

« Cekilir Tip Stpiirge
Isiticili Asfalt Tanklan

«  Micir Serici

= Sabit ve Seyyar Tanklar )
= Trafik Isaret Levhalan

Akaryakit Depolama Tanklari - Celik Konstriiksiyon

= Asfalt Distributort < in§aat

= Cekilir Tip Asfalt Distribiitori Taahiit



Asphalt Plant 30 Ton - 300Ton Capacity / '
Wah TSE and CE Certification !

Wooden Salt Silos
Rood Repair Vehicle /

Hot Oil Production System /
Heater Asphalt Tank | /
Stetionary and Mobile Tanks / |

Fuel Oil Storage Tanks /

* Asphalt Distributors //’

Mobile Type Asphalt Distributors /
Bitumen Tanks Material Running Control System /
Roley Tank _ A -

N C
Industrial Type Oryer Type Filter /'/ }P R\_® D)UCTHQNQ
Pulled Type Rood Brush
Chipping Spreader

Traffic Signs

Streel Construction
Construction
Contracting
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Elek 4 Kath By-pass Sistemli

Agrega Kantari (kg)

--—------
-m -----

Mikser (k) - --

Bitim Tanki(m3) 20, 30, 40, 50, 60 m* Tiim Tipler

Yakit Tank: [m ) 10, 20, 30, 40 m’ Tim Tipler

Kizgin Yag Kazani (kcal/h) 500.000 500.000 | 750.000 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000

Kontrol Sistemi AYDIN-ENDU iP BILGISAYAR K ONIK KUMANDA SISTEMI




/

/BATCH TYPE ASPHALT PLANTS

MODEL | D-AP40 | D-AP 60 | D-AP 90 [D-AP 120/0-AP 160|D-AP 200[D-AP 260|D-AP 320|D-AP 400
Aggregate Silo 8.10. 12, 15 m’ Feeding System Type Speed Control, Unit and Capacity All Type
Collecting Band (size mm) 500 500 500 650 650 650 300 800 800
Loading Band (size mm) 500 500 500 650 650 650 800 800 800
Dryer Capacity (t/h) 40 60 920 120 160 200 260 320 400
Screen 4 La_yer By—pass S_yslem

Hot Aggregate Silo(m’) 9 9 9 12 12 12 20 20 20
Aggregate Scale (kg) 750 1000 1250 1750 2250 2750 3500 4250 5250
Dust Scale (kg) 200 200 200 200 200 300 300 400 400
Bitumen Scale (kg) 150 150 150 150 150 200 200 300 300
Mixer (kg) 650 850 1150 1500 2000 2500 3250 4000 5000
Bitumen Tank (m’) 20, 30,40, 50, 60 m* All Type

Fuel Tank(m?) 10, 20, 30, 40 m’ All Type

Hot Oil Production Central (kcal/h)| 500.000 | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 I.000.0001.[}D0.0(]{]I.SDO.GGDII.SD0.0DD
Control System AYDIN iN§AAT MAKINA INDUSTRIAL TYPE ELECTRONIC-COMPUTER CONTROL COMMAND SYSTEM




400 TON / SAAT KAPASITELI BATCH TiPi ASFALT PLENTI

Yukarida; Ankara Biiyiiksehir Belediyesi' ne taahhiit edilen ve Yeni Kibriskoyt Asfalt Santiyesine kurulan, kapasitesi 400 ton/saat olan Asfalt
Plenti gorilmektedir. Bu plent AYDIN INSAAT MAKINA SANAYI ve TiC. LTD. STI. Pilot firma olmak kayd ile Asfalt plentleri ve komple asfalt tesisleri
tiretiminde diinyanin dnde gelen firmalarindan bir tanesi arasinda yapilan (Joint Venture) anlagmasi cercevesinde ve %50- %50 nispetinde
gerceklestirilmistir. Asagidabu tesis hakkinda kisa teknik bilgi sunulmaktadir.

Plentin saatteki Gretim kapasitesi %3 nem oraninda 400 tondur. Tesisin brilor sistemi istendiginde fuel-oil, istendiginde dogal gaz yakacak
doniigiime haizdir. Cevre dostu kuru filitremenin toz emisyonu miktar 50 mg/Nm’altmdadlr. Filtre torba yiizeyi 1367 m? dir. Filtre sisteminde 200 °C ye
dayanlkll nomex tipi torbalar kullaniimaktadir. Plentte RECYCLING SISTEMI (sokiilen asfa]tln_ycnidcn asfalt haline gctiriimcsi] vardir. Bu sistem kazanilmig
asfalti dcgcrlendirerck){cnidcn kullanilir hale gctirmcktc, hé_ylecc b[]_yijk bir tasarrufve maliyct kazana saglamaktadir. Plent 80'er tonluk silolardan olusan
320 tonluk bir mamiil malzeme silo grubu lle donatilmistir. Bu silo grubunun 6zclligi ayni anda 4 kam_yona_yijkleme_yapabilmesine imkan vermesidir. Plent,
istendiginde mikser altinda da direkt yitkleme yapmaya imkan veren yapiya sahiptir. Bu silolar bir giin siireyle iretilen asfalti muhafaza etme teknigine
sahiptir.

KONTROL SISTEMI

Elektronik asfalt hazirlama sistemi sayesinde 4 degisik boyutta agrega ve tek tip bitiim karigimint kontrol edebilmektedir. Tam otomatik isletme
yaninda yari otomatik veya elle isletme imkanlan mevcuttur. Sistem 500 ayri karisim dizayni, 8000 is, 8000 kamyon 8000 adet miisteri kaydedebilme
kapasitesine sahiptir. Dagitim bileti cikisi ve 6zet raporlar alunabilmektedir. ilave agrega ve katki malzemeleri kontrolii igin degisik secenekler miimkiindiir.
iletisim telefon modemiile saglanmaktadir. Bilgisayarli tam otomatik kumanda ve kontrol sayesinde iiretimde tam kalite ve kullanim kolayli 1 saglanmaktadir.
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H CAPACITY BATCH TYPE ASPHALT PLANT
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400 t/h Capacity Batch Type Asphalt Plant undertaken forAnkara Metropolitan Municipality is shown above. The Plant is located at
Yeni Kibriskdy asphalt site. The plant is begin constructed by joint Venture Agreement. AYDIN INSAAT MAKINE SANAYI ve TIC. LTD.
STL. is pilot firm of the agreement and have 50% of the job. The other partner is one of the outstanding companies of the world in the hot mix
asphalt industry. Following is the general information regarding the plant.

The capacity of the plant at 3% humidity rate is 400 ton/hour Burner is capable af the burning either fuel-oil or naturel gas. Dust
emission amount of the bag house is less then 50mg/Nm’ Total bag surface area is 1367 square meter. This nomex type bags resist up to 200 C.
Plant has Recycling system. Up to 50% Recycle material can be added to mix thus significant cost saving can be reached. Plant has total 320 ton
capacity hat mix asphalt storage system consist of four silos each one is 800 ton capacity so four truck can be loaded at the same time, [t is also
possible to load trucks from mixer directly.

CONTROL SYSTEM

Electronic Asphalt preparation system is able to control four different size aggregate and bitumen mix. Besides full automatic
operation it is also possible semi-automatic and manuel operation alternatives. System has capacity of saving 500 different mix desing, 8000
piece job, truck, and client. Summary reports and delivery tickets are available. There are different alternatives in order to control extra
aggregate and addivite material. Communication is realized by telephone modem. System is very easy to use and high quality mix isbeing
obtained by full automatic control and command system. ’




ROLEYTANK (ASFALT TASIYICI)

RELA
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[ANK (BITUMEN TRAN

COMADTTD)
NSPORTER)

MODEL D-RIYTIO | D-RLYTI2 | D-RIYTI4 | D-RIYTI6 | D-RIYT20 | D-RIYT25 | D-RIYT30

Kapasite (It) 10.000 12.000 14.000 16.000 20.000 25.000 30.000

Hiz (Nakliye Esnasinda) 60 km/saal

Isitma Donanim Kapasitesi 2x226800kcal /saal

Asfalt Pompasi Tipive Kapasitesi 3", 30ton/saatl, "V tipidigli pompa

Motor Tipi Debriyajli Dizel Motor

Motor Giledl 25 BG (SAE)

Tank Isitma Sistem Tipi AlevBorulu

Tank Doldurma-Bosaltma Hortum Ebad 3" cap, 6 m boy

izolasyon S50mmizocamlakapl, | mmDKPsacile 6rtili

istege uygunve kamyon kapasilesine gore de imal edilir. g

MODEL D-RLYT 10| D-RLYT12|D-RLYT 14 |D-RLYT16 | D-RLYT20|D-RLYT25 | D-RLYT30

Capacity (It) 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000

Speed (Transportation) 60km/h

Heating System Capacily 2x226800kcal/h

Asphall Pump Type and Capacily 3",30ton/saal, "V'lype gear pump

Motor Type Diesel Engine

Motor Power 25 HP (SAE)

Tank Healing System Flame Tubo

Tank Filling and Emptying Hose Dimensions Dia: 3", lenght: 6m

Insulation 50 mm thickfiberglass, covered | mmsheelsteel
Canbeproducedonspecial requestand accordingto thetruck capacity. -~























































